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Grundig GCH-K0326V

Specificaties

2.2 Mpix CMOS Sony Exmor, HD-SDI

Resolutie 1920x1080 (1080p)@25, 30fps,

Vandalisme bestendig, IK10

Lichtgevoeligheid 0.5 - 0 lux (F1.2)

2,8 - 10mm autoiris lens

28 IR-leds, SMART IR regeling

ATW, AWB, BLC, HLC, DNR 2D+3D

IR-filter, Wide Dynamic Range (WDR)

Privacy masking, bewegingsdetectie

Weerbestendig, klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc,/ 24V AC, 6W

Afmetingen (Øxh) 150x99 mm

Omschrijving

De Grundig GCH-K0326V is een vandalisme bestendige dome camera met IR leds. Deze buiten toepasbare dome camera heeft een 2.2

Megapixelresolutie, een Sony Exmor CCD met progressive scan, een lichtgevoeligheid van 0 lux, een mechanisch IR-filter en 28 IR-leds voor

beeldweergave in totale donker. Verder beschikt hij over functies als WDR, HLC, DNR, ATW en de SMART IR regeling. Daarnaast zijn HD-SDI

camera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en zorgen ze voor een ongekende gedetailleerde beeldweergave in de wereld van

videobeveiliging. HD-SDI is gebaseerd op de SMPTE-292M studio norm.

Accessoires

GAC-B0704A GAC-B0604A GAC-B0504A GBR-WA04 GBR-CE02


