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Grundig GCA-B4322D

Specificaties

1/3" CCD Sony 960H Ex-view HAD ll

Lichtgevoeligheid 0.8 lux (F1.4) 

Analoog

AGC, BLC, DNR, OSD

4 instelbare privacy zones

Afmetingen (Øxh) 130x99,9mm

Resolutie 650 TVL

2.8 - 12 mm autoirislens

Electronische D&N-schakeling

Voedingsspanning 12Vdc / 24Vac, 1.7W

Omschrijving

De Grundig GCA-B4322D is een stijlvolle dome camera met 650 beeldlijnen voor binnengebruik. De analoge Grundig camera's worden

ontwikkeld door gebruik te maken van hoogwaardige componenten om zo aan de hedendaagse eisen van professionele videobewaking te

voldoen. Dit resulteert in indrukwekkende beeldkwaliteit met krachtige DSP techniek. Tevens zijn de camera´s voorzien van de meest

geavanceerde functies voor het verbeteren van beeld zoals een beeld ruis vermindering en het onderdrukken van felle lichten (HLC). Deze

camera met 650 beeldlijnen, Sony 960H Ex-view HAD ll CCD zorgt voor heldere en natuur getrouwe weergave van de beelden. Verder is hij

voorzien van 4 programmeerbare polygonale privacy zones. De voedingsspanning kan zowel 12Vdc als 24Vac zijn.

Accessoires

GBR-WA06 GBR-IC06 GAC-B0303A GAC-B0203A GAC-B0103A


