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Grundig GCA-B5326V

Specificaties

1/3" CCD Sony 960H Ex-view HAD ll

Lichtgevoeligheid 0,4 - 0 lux (F1.2) 

28 IR leds (850nm), bereik max. 30m (Smart IR)

Vandaalbestendig IK10, IP66 

Coaxitron (bediening over coax)

S/N 52dB

Resolutie 650/ 700 TVL 

2.8 ~ 10.5 mm autoirislens (Tamron)

AGC, BLC, DNR, DIS, OSD

15 instelbare privacy zones (polygonaal), motion detection

1Mechanisch IR-filter

Voedingsspanning 12Vdc / 24Vac 

Omschrijving

De GCA-B5326V is een stijlvolle vandaalbestendige buitencamera met 28 infrarood leds (Smart IR) welke een maximaal bereik hebben van 30

meter. Verder beschikt deze dome camera over een lichtgevoelige Sony 960H Ex-view HAD ll CCD, een 2.8-10.5mm autoiris lens en een

mechanisch IR-filter. De mogelijkheid tot bediiening van de camera over coax (Coaxitron) maakt instellen van afstand mogelijk. De

aansluitspanning kan zowel 12Vdc als 24Vac zijn. 

Accessoires

GKB-A0040P VIU-20 GBR-WB02 GBR-WA04 GBR-IC04


