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VCD-P5035Hybr.

Specificaties

2 Mpix, Full-HD SDI, PTZ, Hybride

30x optische zoom (lens 4.3-129mm)

Resolutie 1920x1080 (1080i/60, 1080p/30, 1080i/50, 720p/50)

Video-uitgangen SDI, CVBS (analoog) en netwerk

Lichtgevoeligheid  0.001 lux  

ATW, WDR, AGC, privacy masking

8 alarmin- en 2 alarmuitgangen, 225 pre-sets

Draaisnelheid 250º/sec, S/N ratio 50dB, IR filter 

IR-leds (Motor zoom gestuurd), bereik tot 200mtr.

weerbestendig IP66, ruitenwisser

RS-485 (Pelco-D/ P)

Voedingsspanning 24Vac/ 3.5A

Omschrijving

De VCD-P5035Hybr. is één van de meest geavanceerde weerbestendige PTZ camera's voor standaard- en extreme buitentoepassingen. De

camera met een Full-HD beeldresolutie en een 30x optische zoomlens van Canon zorgt voor haarscherpe beelden. En door de koppeling van de

IR-leds aan de zoomlens IR leds worden de nachtelijke beelden optimaal ondersteund. Met zowel HD-SDI als CVBS als een netwerk aansluiting

is hij breed inzetbaar. Verder is hij voorzien van functies zoals bewegingsdetectie, privacy markeringen, Wide Dynamic Range en IR-zoom. De

VCD-P5035hybr. (Onvif-S) is eenvoudig integreerbaar in diverse VMS pakketten zoals een Milestone. Een alles kunner.

Accessoires

ALIM24V WTX-2000S CP1300


