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Eneo HDD-1012PTZ1080

Specificaties

2 MP 1080P Full HD, HD-SDI

12x optische zoom (4.8 ~ 57,6 mm)

1/2.8" Sony CMOS Exmor

Lichtgevoeligheid 0.5 lux kleur / 0.1 lux zw/w.

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), BLC

ATW, AWB, DNR, Privacy masking

Witbalans (AWB, handmatig, binnen, buiten, automatisch, TL, 

IR-filter, D&N

DNR (2D-DNR, 3D-DNR)

4 alarmin- en 2 alarmuitgang(en)

RS-485 (multiprotocol)

Weersbestendige behuizing, klasse IP66

Omschrijving

De Full HD PTZ camera type HDD-1012PTZ1080 is een 1080p SDI speeddome camera met een 2Mpix resolutie over coaxbekabeling. De

HDD-1012PTZ1080 heeft een 12x optische zoomlens en is vanwege zijn IP66 klasse ook geschikt voor buitentoepassingen. Verder beschikt de

HDD-1012PTZ1080 over diverse protocollen waardoor hij ook toepasbaar is in systemen van andere fabrikanten en heeft hij vele

beeldinstellingen voor diverse lichtomstandigheden. HD-cctv is gebaseerd op de SMPTE-292M studio norm waaraan een aantal

beveiligingseigenschappen zijn toegevoegd. HD-SDI camera's zorgen voor een perfecte beeldkwaliteit in de wereld van camerabewaking

Accessoires

NE-132/AC24V NE-128B HAH-1000 EDMC/CWB-1-W Dome-WB2


