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Grundig GRT-K1104A

Specificaties

4+2 kanaals hybride HD-TVI / analoge recorder 

4 HD-TVI of analoog + 2 extra IP kanalen

Maximaal 2 kanalen IP 1080P (6 Mbps)

Opname 25fps @1080p (maximaal per camera)

Video-uit 1x HDMI, 1xVGA

Maximale opslagcapaciteit intern: 1x 4 TB (SATA)

4x alarm in en 1x uit, 2x USB poorten, 4x audio in/ 1x uit

1x RS485 half duplex

Opname: continu, alarm, beweging, kalender

SCMS software voor Windows

SCMS app voor de iPad, iPhone en Android

ONVIF protocol (Profile S & G)

Omschrijving

De Grundig GRT-K1104A is een 4 2 kanaals hybride HD-TVI analoge recorder met een maximale opname resolutie van 25fps @1080p per

camera. Op deze recorder is het mogelijk om zowel HD-TVI, analoge als IP camera's aansluiten. Bij de 4 video ingangen is er vrij te kiezen

tussen HD-TVI en analoog en er kunnen 2 extra IP camera's worden toegevoegd. De recorder detecteert automatisch het aangeboden analoge /

HD-TVI signaal op de video ingangen. De recorder beschikt over een HDMI uitgang voor full HD beeldweergave, VGA uitgang, RS-485, 2x

USB2.0 poorten en alarm in- en uitgangen. De recorder heeft de mogelijkheid tot het inbouwen van 1 harde schijf waardoor een maximale interne

opslagcapaciteit van 4TB verkregen kan worden. Verder wordt er gratis Centraal Management Software voor Windows computers meegeleverd.

Ook is er een gratis SCMS app beschikbaar voor de iPad, iPhone en Android toestellen.

Accessoires

WD40PURZ WD22PURZ WD10PURZ


