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Grundig GCI-F0576TH-1

Specificaties

3.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2.8" CMOS Sony® EXMOR™ CMOS,  Ambarella S2 DSP

3 ~ 9mm gemotororiseerde Tamron® P-IRIS lens (AFZ)

Wide Dynamic Range functie 120dB, IR-filter

Lichtgevoeligheid 0 lux (6 P IR leds 40m)

Resolutie: 25fps@3MP, 25fps@2MP etc.

4 instelbare videostreams 

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

 ATW, AWB, 3DNR, BLC, privacy masking, ONVIF Profile S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP,

 PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS

Alarm in- en uitgang, Audio in- en uitgang

Omschrijving

De Grundig GCI-F0576TH-1 is een stijlvolle netwerk bulletcamera voor buiten toepassingen. Deze Full HD bulletcamera heeft een 3.0 megapixel

sensor en een gemotoriseerde Tamron P-IRIS 3-9mm lens met autofocus. Verder beschikt hij over een mechanisch IR filter en IR leds voor

goede beelden in donkere situaties en functies als WDR, 3DNR, ATW en privacy masking. Video opslag kan zowel via een NVR of VMS software

als intern geschieden middels een optionele SD/SDHC-kaart. Een perfecte beeldkwaliteit en een hoge processing snelheid zorgen voor vele

toepassingen in de wereld van professionele video.

Accessoires

Nx1-004 Nx Witness GRN-G1004P GBR-PM02 JB07/BL


