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VSS VSC-3055Z-HD

Specificaties

3G HD-SDI, 1080p

30x opt. zoomlens (4.3-129mm) 65,1° - 2,34°

1/2.9" Sony Exmor sensor

Resolutie 1920x1080 (1080p60, 720p60)

Uitgangen HD-SDI, HDMI, CVBS (WDR uit)

Privacy masking (8 zones), bewegingsdetectie (4 zones)

IR-filter, D&N, Defog, Wide Dynamic Range (WDR)

Lichtgevoeligheid 0.6 - 0.002lux (F1.6)

ATW, BLC, PIP, 3DNR, DIS, OSD, S/N ration >50dB

RS-485, Pelco-D, pelco-P, VISCA

Afmetingen (bxhxl) 67x73x122mm

Voedingsspanning 12Vdc, 550mA

Omschrijving

De VSC-3055Z-HD is een lichtgevoelige Full HD (1080p) HD-SDI zoomcamera met een 30x optische zoomlens waarmee op grotere afstanden

geen detail wordt gemist. De camera heeft een 2.4Megapixel resolutie, een lichtgevoeligheid van 0.06lux, een mechanisch IR-filter en zowel een

CVBS als een HD-SDI als mede een directe HDMI uitgang. Daarnaast beschikt hij over functies als WDR, DNR, ATW, 8 privacy en 4

bewegingsdetectie zones. Ook de PiP (picture in Picture functie is beschikbaar. De HD-cctv is gebaseerd op de SMPTE-292M studio norm.


