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Grundig GCI-K2555Z

Specificaties

2 Megapixel zoomcamera, 16:9, 1080p

Sony® EXMOR™ CMOS, XARINA™ DSP

Resolutie 1920 x 1080p Full HD

18x optische motorzoomlens (4.7 ~ 84.6mm)

Lichtgevoeligheid 0.05 ~ 0.004 lux (F1.6), IR-filter 

Wide Dynamic Range functie 96dB, IR-filte

4 instelbare videostreams (max. 60fps)

Alarm in- en uitgang

BLC, DNR, H.264, ONVIF Profile S

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoEI, Pv4/v6, 

UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF,

Twee-weg audio ondersteuning 

Omschrijving

De GCI-K2555Z is een Full HD 2 Megapixel zoom camera met 18x optische zoom.De GCI-K2555Z is een zeer lichtgevoelige FULL HD

megapixel WDR (120dB) netwerkcamera met een Sony® EXMOR CMOS sensor voor goede lichtgevoeligheid en een XARINA DSP voor

geavanceerde functies. De GCI-K2555Z is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires

Nx1-004 Nx Witness GBR-WA03


