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Grundig GCI-F4747P

Specificaties

3.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/3 Progressive Scan CMOS

Infrarood maximaal 200m

36x optische motorzoomlens (4.5mm ~ 162mm)

Kijkhoek: 60.6° ~ 3.7°

Wide Dynamic Range functie 120dB, IR-filter

Lichtgevoeligheid 0.05 lux @ F1.6 

Resolutie: 2048x1536 (50/60fps)

3 instelbare videostreams

Video content analyse met Motion Tracking

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

ONVIF Profile S+G

Omschrijving

De Grundig GCI-F4747P is een weerbestendige Full HD 3 Megapixel PTZ camera met 36x optische zoom en infrarood. Deze camera is

ontworpen met de nieuwste , geavanceerde surveillance functies voor complexe en uitdagende toepassingen. De camera is een lichtgevoelige

FULL HD megapixel WDR (120dB) camera met 1/3 Progressive Scan CMOS sensor. Een perfecte beeldkwaliteit bij weinig licht of bij veel

tegenlicht. Verder is de camera voorzien van video content analyse met Motion Tracking. De GCI-F4747P is in diverse software te integreren en

is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires

Nx1-004 Nx Witness PM07 PM07B WM17B


