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Eneo IER-28R080005A

Specificaties

8 kanaals netwerkrecorder, H.264, H.265

Maximale opname resolutie 4K UHD (8MP)

8x PoE autodetectie, 64Mbps, ONVIF
— Video-uit 1x HDMI, 1xVGA

Geen HDD, (max. 2x 10Tb intern)

8x alarm in en 1x uit, 2x USB2.0, 1x USB3.0

Alarmen: HDD/ systeem fout, video loss, PoS-Text

Opname: continu, alarm,beweging, kalender, PoS

CMS software eneo Center (Windows en Apple)

Eneo Center mobile app voor de iPad, iPhone en Android

Voedingsspanning 48Vdc/ 73W

Afmetingen (bxhxd) 375x45x318 mm

Omschrijving

De Eneo IER-28R080005A is een 8 kanaals netwerkrecorder met een opname resolutie van 8 megapixel per camera. De 8 camera's kunnen met
een netwerkkabel direct worden aangesloten op de recorder (PoE). De IER-29R080005A is mede hierdoor installatie gebruiksvriendelijk.
De NVRis geschikt voor alle Eneo en vele Onvif camera's tot een 8 megapixel resolutie en beschikt over zowel een HDMI als een
VGA monitor-uitgang. Daarnaast heeft de IER-28R080005A twee USB2.0 en één USB3.0 poort(en), 8 alarm-ingangen, 1 alarm uitgang en een
audio uitgang. Op basis van diverse alarmen kunnen er email meldingen worden gestuurd. Verder wordt er gratis Centraal Management Software
" Eneo center" voor Windows, Apple en Linux computers meegeleverd en is er de gratis App beschikbaar voor de iPad, iPhone en Android

toestellen.



