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Eneo IEB-64M2812M0A

Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2592x1520

1/3'' CMOS, OmniVision sensor

2,8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (94°-34°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0,1 - 0 Lux, 50 IRE

Geïntegreerde IR-Leds

Functies: D-WDR, AWB, bewegingsdetectie, privacy zones 

ONVIF Profile S

Weerbestendig: klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 7W.

Afmetingen ( Øxl) 82x238,6mm

Omschrijving

De Eneo IEB-64M2812M0A is een 4 megapixel netwerk camera voor binnen en buiten toepassingen. Deze bullet camera heeft een 2.8-12 mm

varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 94°-34° graden. Verder heeft de camera functies als D-WDR, auto witbalans, bewegingsdetectie,

instelbare privacy zones en 30 geintegreerde IR-leds met een maximaal bereik van 30 meter. De IEB-64M2812M0A is in diverse Video

Management Software pakketten te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires

AK-9B AK-8B


