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Eneo IPP-88A0030MIA

Specificaties

8.0 Megapixel PTZ camera, 3840x2160 / 4K

1/1.7" CMOS Sony Starvis (IMX124)

30x optische motorzoomlens (6 ~ 180mm)

Infrarood maximaal 200m.

WDR 120dB, privacy zones, 2-weg audio

Lichtgevoeligheid 0.75lux @ F1.6 (IRE50), o lux (IR aan)

ONVIF Profile S, VCA, Videoanalytics

Micro SDHC/ SDXC-geheugenkaartslot

4 streams H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (Smart codec)

4 alarm ingangen, 1 uitgang

TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP,

DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, Qc

Omschrijving

De Eneo IPP-88A0030MIA is een Ultra HD 4K PTZ camera met 30x optische powerzoom en meesturende IR power leds met een bereik van 200

meter. Deze speeddomecamera is ontworpen met de nieuwste, geavanceerde video content analyses zoals, objecten tellen, sabotage alarm, lijn

overschrijden, activiteiten detectie en anti mist. De camera heeft een lichtgevoelige Sony sensor met real WDR (120dB) voor goede

beeldweergave bij verslechterende lichtomstandigheden. Met een snelheid van 380°/ sec.en 256 pre-sets mist u niets. De IPP-88A0030MIA met

interne opslag mogelijkheden is in bijna alle Video Managements Software pakketten te integreren vanwege zijn ONVIF Profile S compatibiliteit.

Accessoires

EDC-WMB1-W EDC-CMT1-W AKM-1


