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SNC-EB632R

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080

1/2.9''  Exmor CMOS sensor

3-9 mm varifocaal lens (105°-36°)

Compressie: H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.06 Lux, F1.2, 30 IRE (0 lux IR aan)

Geïntegreerde IR-Leds met Smart-IR regeling

View-DR (90dB), VCA, XDNR, privacy markering

Gezichtsherkenning, bewegings detectie, sabotage alarm

ONVIF Profile S

Weerbestendig: klasse IP66

Voedingsspanning PoE (IEE802.3af), 11.5W

Afmetingen ( Øxl) 93x261mm

Omschrijving

De SNC-EB632R uit de Sony E-series is een weerbestendige full-HD netwerk camera met de lichtgevoelige Sony Exmor CMOS sensor. Deze

zogeheten bulletcamera heeft een 3-9 mm varifocaal lens met een kijkhoek van 105°-36° graden. Verder heeft de camera een

ingebouwde beeldstabilisator, View-DR, diverse videoanalytics functies waaronder lijn detectie, beweging detectie, gezichtsherkenning en

camera sabotage. De geïntegreerde IR Leds hebben de unieke smart IR regeling. Door de XDNR functie is er een optimale ruisreductie. De

SNC-EB632R is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.


