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SNC-XM631

Specificaties

2.0 Megapixel dome camera

1/2.9" Progressive Exmor CMOS sensor

2.8mm lens (113°)

Lichtgevoeligheid 0.18 lux. bij 30 IRE en 0.3 lux. bij 50 IR

3 instelbare videostreams, ONVIF, H.264/MJPEG

Functies: View-DR (90dB), VE, VCA, XDNR, gezicht herkenning

Weer- en vandaalbestendig (IK-10)

Micro SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot

IEE 802.3af PoE

Voedingsspanning PoE, 4W

Afmetingen Ø104.5 x 55.5 mm

Omschrijving

De SNC-XM631 van Sony is een compacte, vandaalbestendige en stijlvolle dome camera. De SNC-XM631 heeft een lichtgevoelige 2 megapixel

Exmor CMOS sensor, een openingshoek van 113°, en een lichtgevoeligheid van 0.18 lux. bij 30 IRE en 0.3 lux. bij 50 IRE. Bij sterk tegenlicht

door bijv. de zon zorgt de View-DR en VE voor een goede beeldweergave. Tevens kunnen de beelden lokaal worden opgeslagen middels een

SD-kaart.

Accessoires

UNI-WMB4


