
VSS Nederland BV

Telfordstraat 11m Tel +31 38 42 89 420 E-mail info@vssnederland.nl

8013 RL Zwolle Fax +31 38 42 89 429 Website www.vssnederland.nl

Eneo MPB-72M0550M0A

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2,8" SONY STARVIS CMOS-Sensor IMX291

Multisignaal: HD-TVI, AHD, CVBS

Digitaal signaal: EX-SDI, HD-SDI

5~50mm autofocus MVF lens (45° ~ 7°)

Lichtgevoeligheid 0,08 Lux (F1.4) 40IRE (0 Lux met IR)

5 IR power leds 850nm (max. 60m)

IR-filter, Wide Dynamic Range 113 dB (WDR)

Protocol: Pelco C / TVI (UTC)

Privacy masking, bewegingsdetectie

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac, 10,5W

Afmetingen (bxhxd) 108x100x267mm

Omschrijving

De Eneo MPB-72M0550M0A is een Full HD bullet zoom camera uit de PRO serie. Deze multisignaal camera heeft een 5-50mm MVF-lens, een

lichtgevoelige SONY STARVIS sensor en 5 High Power IR-leds met een bereik tot 60 meter. Functies als WDR met ROI functie, privacy zones en

anti mist zijn eveneens beschikbaar, net als de geïntegreerde bewegingsmelder. Vanwege zijn ingebouwde verwarmingselement is de

MPB-72M0550M0A toepasbaar bij temperaturen tot -30° en heeft hij een weerbestendige klasse van IP67. Daarnaast zijn de Eneo bullet

camera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en is er een complete lijn accessoires beschikbaar.

Accessoires

VIU-20 PM-42A AK-4


