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Eneo IPC-52A0030P0A

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

30x optische zoomlens (4.3-129mm)

1/2.8" CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291

Lichtgevoeligheid 0,35 Lux (F1.6) 50IRE

ONVIF Profile S, H-264, M-JPEG

Micro SDHC/ SDXC kaart opname 

DNR, BLC, HLC, spiegelen, OSD, WDR 120dB

Videoanalytics (beweging, sabotage, veld en lijn detectie, g

RS-485, Pelco D/ P, Fastrax IIE, Fastrax 

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE, 9W PoE

Afmetingen (bxhxl) 88,6x81x142mm

Omschrijving

De Eneo IPC-52A0030P0A is een netwerk camera met een krachtige 30x optischezoomlens. Deze zogeheten autofocus zoom camera heeft een

lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een Full-HD beeldresolutie en een Dag & Nacht schakeling voor echte zwart/wit beelden bij verslechterende

lichtomstandigheden. De camera bevat diverse videoanalytics waaronder lijn detectie met tellen, beweging detectie en camera sabotage. Door de

mogelijkheid van interne SD-kaart opname kunnen beelden lokaal in de camera worden opgeslagen. Maar ook functies als 2D/ 3D

ruisonderdrukking, privacy markeringen en een WDR voor goede beeldweergave bij veel tegenlicht ontbreken niet.

Accessoires

WD-30 HEB32K1A000B


