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SNC-VM642R

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080 (16:9) @ 60fps

1/2.8''  Sony EXMOR R CMOS sensor

3-9 mm varifocaal lens (105°-36°), 3x optische zoom

Compressie: H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.006 Lux, F1.2, 30 IRE

Geïntegreerde IR-Leds (max. 100m.)

Functies: View-DR, XDNR, VE, ATW-PRO

Analytics: passeren, indringen, object detecteren, object we

3 instelbare videostreams

ONVIF Profile S

Weerbestendig: klasse IP66, vandaalbestendig: IK10

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE/ PoE+

Omschrijving

De SNC-VM642R is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera uit Sony's V-series. voor binnen en buiten toepassingen. Deze

full-HD dome camera heeft de zeer lichtgevoelige Sony EXMOR R sensor, een 3-9 mm varifocaal lens met een kijkhoek van 105°-36° graden.

Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, een WDR functie en diverse videoanalytics waaronder

passeren, indringen, object detecteren, object wegnemen. De SNC-VM642R is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S

compatible.


