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VSS VSC-190PHDX3.6

Specificaties

1/2.8" CMOS Sony Starvis, Full-HD
Resolutie 1920x1080, (1080p)@30fps
Multisignaal (AHD/ TVI/ CVI/ CVBS)
3.6mm megapixellens (88°)
Lichtgevoeligheid 0.05 kleur, 0.005 zw/w
D-WDR, BLC, HLC AGC, 3D-DNR, DSS

Privacy zones, bewegingsdetectie, beeld rotatie H&V
Electronische D&N, OSD (via meegeleverde controller)
Weerbestendig klasse |IP66

Afmetingen (Ixd) 72x19.5mm

Voedingsspanning 12Vdc/ 100mA

Omschrijving

De VSC-190PHDX3.6 is een Full HD (1080p) multisignaal Dag & Nacht tubecamera. Deze HD camera heeft, een lichtgevoelige Sony Starvis
sensoren een vaste 3.6mm lens met een horizontale openingshoek van 88°. Daarnaast beschikt hij over functies als real-WDR,
3D-DNR ruisonderdrukking, tegenlichtcompensatie, AGC, privacy zones en bewegingsdetectie. Vanwege zijn multisignaal uitgang, zowel digitaal
als analoog, is hij toepasbaar in bijna elk nieuw en bestaand camerasysteem. OSD instellingen van de VSC-190PHDX3.6 kunnen eenvoudig via

de meegeleverde controller worden gemaakt.

Accessoires

VIU-15



