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Eneo MSR-24N160005A

Specificaties

16-kanaals realhybride, recorder

Multisignaal: HD-TVI, AHD, 960H, IP

Opname 400fps @ 1920x1080, 160fps @ 2592x1944

Video-uit 1x HDMI (4K), 1x VGA

Spotmonitor uitgang CVBS (BNC)

Opname: continu, beweging, alarm, kalender, handmatig

4 alarm in en 1x uit, 4x audio in

Exclusief HDD (max. 2x 12Tb)

RS-485 (Pelco-D/P, Fastrax, Pelco-C (UTC / HD-TVI)

CMS software eneo Center (gratis)

P.O.S., USB, eSATA, App, muis., Nederlandse taal

Voedingsspanning 12Vdc, 37W

Omschrijving

De MSR-24N160005A van Eneo is een echte realtime real hybride 16 kanaals recorder met UHD (4K) monitor uitgang en een maximale opname

resolutie van 5 megapixel (2592x1944). Op deze recorder kunnen 4 verschillende soorten signalen worden aangesloten te weten, AHD, HD-TVI,

960H en IP. Verder beschikt de recorder over verborgen camerafunctie, pre- en postopname, P.O.S. aansluiting voor 4 kanalen en 4 alarm- en

audio-ingangen. De Eneo MSR-24N160005A heeft de mogelijkheid om twee HDD schijven, van elk 12TB in te bouwen. Verder wordt er een

gratis Centraal Management Software voor Windows, Apple en Linux computers meegeleverd. Ook is er een gratis App beschikbaar voor de

iPad, iPhone en Android toestellen.

Accessoires

WD84PURZ WD60PURZ WD40PURZ WD22PURZ WD10PURZ


