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Provision-ISR DVL-391AS36

Specificaties

2.0 Megapixel dome camera, AHD 1080p

1/2.8" Sony Starvis CMOS sensor, Full-HD

3.6 mm vaste Megapixel lens

2 Smart White LED, kleur zowel dag en nacht

Lichtgevoeligheid 0,0001 lux.

3D-DNR, privacy zones, bewegingsdetectie

BLC, True WDR (120dB), HLC

Multisignaal (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Weerbestendigheid klasse IP66

Afmetingen (LxHxB) 104x82x93.2mm

Voedingsspanning: 12Vdc/ 420mA

Omschrijving

De Provision-ISR DVL-391AS36 is een Full-HD (1080P) dome camera met een 3.6mm megapixellens en de lichtgevoelige Sony Starvis sensor.

Met de 2 ingebouwde Smart White LED's en de Sirius technologie heeft u zowel overdag als 's avonds een helder en levendig kleurenbeeld.

Verder beschikt de camera over functies als een automatische en een instelbare witbalans, 3D-DNR en tegen lichtcompensatie. Door de

selecteerbare video-uitgangen (AHD, TVI, CVI en CVBS) zijn de Provision AHD camera's zelfs aan te sluiten op oudere of nieuwe systemen van

andere fabrikanten. Bestaande coaxbekabeling hoeft voor een High Definition beeld niet te worden vervangen. Daarnaast is de DVL-391AS36,

door zijn één schroef bevestiging, snel te monteren.


