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Vivotek IB9388-HT

Specificaties

5.0 Megapixel, 2560x1920

1/2.7" Progressive CMOS Sensor

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (30° ~ 88°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.035 lux @ F1.4 (0 lux IR aan)

2 geïntegreerde Smart IR-Leds (max. 30mtr.)

Functies: WDR (120dB), BLC, SNV, 3D-DNR, HLC

Micro-SD/ SDHC/ SDXC kaartslot 

Weer- en vandaalbestendig (IP66, IK-10)

Voedingsspanning PoE, 12.95W

Afmetingen ( Øxl) 85x214.5mm

VIVOTEK iViewer app voor de iPad, iPhone en Android

Omschrijving

De Vivotek IB9388-HT is een weerbestendige netwerk camera met een 5 megapixel resolutie. Deze zogeheten bulletcamera heeft een 2.8-12

mm M-Zoom lens met een kijkhoek van 30° ~ 88° graden. Verder heeft de camera 2 krachtige IR powerleds, HLC, 3D-DNR, privacy markeringen,

een Pro-WDR functie en functies waaronder beweging detectie voor 5 zones, en camera sabotage. De H.265 compressie en de Smart Stream

III zorgen voor een minimale netwerkbelasting. Profile G, S en T worden, net als Stratocast, ondersteund. Beelden lokaal opslaan kan middels

een Micro-SD/ SDHC/ SDXC kaart. 

Functies

Accessoires

AM-71C AM-523


