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Vivotek IT9388-HT

Specificaties

5.0 Megapixel, 2560x1920

1/2.7" Progressive CMOS Sensor

2.8-12 mm varifocaal lens (30° ~ 88°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.035 lux @ F1.4 (0 lux IR aan)

2 geïntegreerde Smart IR-Leds (max. 30mtr.)

Functies: WDR (120dB), BLC, SNV, 3D-DNR, HLC

Micro-SD/ SDHC/ SDXC kaartslot 

Ingebouwde microfoon

Weer- en vandaalbestendig (IP66, IK-10)

Voedingsspanning PoE, 9.8W

Afmetingen ( Øxh) 120x90.5mm

Omschrijving

De Vivotek IT9388-HT is een weerbestendige netwerk camera met een 5 megapixel resolutie. De IT9388-HT heeft een 2.8-12 mm varifocaal

M-Zoom lens met een kijkhoek van 30° ~ 88° graden. Verder heeft de camera een ingebouwde microfoon, geïntegreerde IR power Leds, HLC,

3D-DNR, privacy markeringen en functies waaronder beweging detectie, indringen en camera sabotage. De Pro-WDR functie zorgt voor een

perfecte beeldweergave bij beelden met een sterk lichte achtergrond. Beelden kunnen lokaal worden opgeslagen middels een micro-SD-kaart.

Net als andere Vivotek camera's heeft ook de IT9388-HT de integratie van Trend Micro software tegen hacking. 

Accessoires

AM-21A (V02)


