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Vivotek IT9380-H

Specificaties

5.0 Megapixel

1/2.7" Progressive CMOS, 2560x1920 (5MP)

2.8 mm lens (103°)

Lichtgevoeligheid 0.03 - 0 lux (30 mtr. smart-IR aan)

3 instelbare videostreams, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG

Pro-WDR functie (120dB), IR-filter, 3D-DNR, Defog, HLC

Beweging detectie, privacy zones, lijnoverschrijden, lege ru

Weer- en vandaalbestendig (IP66, IK10)

Ingebouwde microfoon

Micro SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot

IEEE 802.3af PoE Class 2

Voedingsspanning PoE 6W (IR aan)

Omschrijving

De IT9380-H van Vivotek is een stijlvolle 5 megapixel domecamera met een 2.8mm megapixellens. De vandaal- en weerbestendige IT9380-H

heeft een lichtgevoelige Sony sensor, een lenshoek van 103°, een ingebouwde microfoon en IR-leds. De IR-leds hebben een bereik tot wel 30

meter bij SMART-IR aan. De Pro-WDR functie zorgt voor een perfect beeld bij sterk tegenlicht door bijv. de zon, horizon of een entree. De

camera beschikt over ingebouwde video-analytics zoals lijnoverschrijden, lege ruimte, sabotage detectie. Beelden kunnen ook lokaal worden

opgeslagen middels een SD-kaart. Ook zijn er diverse montage accessoires voor de IT9380-H beschikbaar.
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