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Vivotek AP-GIC-011A-095

Specificaties

PoE-injector, 2x 10/100/1000Mbps RJ45 (1 in, 1 uit)

Conform IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3

Maximale afstand: 100 meter

Spanning uit: 54 Vdc / 95W

Status LED: PoE/ Power

Plug&Play, geen configuratie nodig

Voedingsspanning: 100~240Vac, 50/60Hz / Max. 35 W

Maximum Voltage overspanningsbeveiliging - 12kV

Bedrijfstemperatuur:-20°C~70°C

Afmetingen (bxhxd): 182 x 78.6 x 41.9 mm

Inclusief netsnoer 

Omschrijving

De Vivotek AP-GIC-011A-095 is een PoE injector die het mogelijk maakt om een apparaat via een netwerkkabel van stroom voorzien. Hierdoor

hoeft u bij het plaatsen van de apparatuur geen rekening te houden met de aanwezigheid van stopcontacten. Zowel data als voeding gaan tot wel

100 meter via de netwerkkabel. Ook voorkomt de overspanningsbeveiliging in de AP-GIC-011A-095 die uw IP installatie beveiligd tegen

plotselinge hoge voltages of blikseminslag en kan een maximale voltage van 12kV aan.


