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Grundig GD-CI-AC4637P

Specificaties

4.0 megapixel PTZ camera, 2560x1440 @25fps

1/3" progressive Scan CMOS sensor

IR-leds maximaal 20m

4x optische motorzoomlens (2.8 ~ 12 mm), 100° ~ 33° 

Vandaal- en weerbestendig klasse IK10 / IP66

Wide Dynamic Range (120cB), IR-filter

Lichtgevoeligheid 0.001 lux @ F1.6

3 instelbare videostreams, Video content analyse

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

ONVIF Profile S+G, CGI, ISAPI

2x alarm in- en uitgangen, Audio in- en uitgang

Voedingsspanning 12 Vdc / PoE (12W)

Omschrijving

De bestuurbare GD-CI-AC4637P is een vandaal- en weerbestendige camera van Grundig. Deze compacte 4 Megapixel PTZ camera heeft een 4x

optische zoomlens, geïntegreerde IR-leds en real WDR voor perfecte beeldweergave bij tegenlicht van bijv. de zon of lichtbronnen. Verder

beschikt hij over functies als diverse witbalans instellingen, AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, Defog en geïntegreerde IR-leds met een maximaal bereik

van 20 meter. Tevens kunnen beelden lokaal worden opgeslagen d.m.v. een micro SD-kaart en zijn er 2 alarm-ingangen en 1 audio- in en

uitgang beschikbaar. De GD-CI-AC4637P is ONVIF compatibel waardoor te gebruiken in diverse VMS pakketten en recorders van het merk

Provision.

Accessoires

GD-BR-AMW18


