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Eneo ISM-54F0023W0A

Specificaties

4 megapixel, 2592x1520

1/3" CMOS, OmniVision Sensor 4689

Real-WDR (120dB), elektronische D&N

Lichtgevoeligheid 0,25 Lux

ONVIF, H.265, H.264, MJPEG

3D-DNR, Smart-BLC, AWB, OSD, True D&N

Bewegingsdetectie, indringen, sabbotage, defog

SD kaart opname (max. 128Gb), niet meegeleverd

TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP

UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Afmetingen (bxhxd): 50x50x60,4mm

Voedingsspanning: PoE, 12Vdc

Omschrijving

De Eneo ISM-54F0023W0A is een compacte boardcamera met de OmniVision 4689 sensor. Deze 4 megapixel ONVIF camera met 2.3mm

megapixel lens beschikt over functies als real-WDR (120dB), 3D-ruisonderdrukking, privacy zones, elektronische D&N regeling en beweging

detectiezones. Door zijn meervoudig in te stellen streams en vele resoluties is de camera op veel gebieden toepasbaar. De ISM-54F0023W0A

kan zowel gevoed worden via PoE als via een separate netvoeding. Daarnaast kunnen beelden opgeslagen worden op een SD-kaart van maar

liefst 128Gb.


