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Eneo IPD-78M3611M5A

Specificaties

8 Megapixel IP dome camera, 4K, 3840x2160

1/2.5" CMOS, Sony STARVIS sensor, IMX274

3,6~11mm gemotorisseerde zoom lens (84 - 40 °)

Lichtgevoeligheid 0,2 - 0lux 

2 Powerleds, 40mtr., 2-weg audio 

DOL-WDR, DNR, HLC, BLC, Spiegelen/ omdraaien

VCA analytics, bewegingsdetectie, Defog, Privacy zones

H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), 

ONVIF Profile S en T, Browser (IE, Edge, Safari, Firefox, Ch

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac, PoE, 10.8W

Afmetingen ( HxBxD) 72 x 74 x 125 mm

Omschrijving

De Eneo IPD-78M3611M5A is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera uit de Callisto LN-serie. Deze 8 megapixel Ultra-HD dome

camera heeft een lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een 3.6-11mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 84 - 40 °. Verder heeft de

camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, videoanalyse functies waaronder mensen tellen met richtingdetectie,

gebiedsdetectie, sabotage alarm en DOL-WDR (120dB). De IPD-78M3611M5A is in diverse software/ VMS te integreren en is ONVIF Profile S en

Profile T compatible.

Functies

Accessoires

DOME/WEDGE2 DOME/BASIS1 DOME-WB1+ DOME/ Basis1 DOME-S1 AK-5


