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Provision-ISR DI-320A-VF

Specificaties

2.0 Megapixel dome camera, AHD 1080p

1/2.9'' CMOS sensor

Multisignaal (AHD, TVI, CVI, CVBS)

IR-power led (max. 40m.), True Dag & Nacht, 0,005 lux

2.8-12mm varifocaal megapixellens (88°-33°)

3D-DNR ruisonderdrukking

Control over Coax, Dip-switch

Weerbestendig, Klasse IP67

Afmetingen (Øxh) 113x100 mm

Voedingsspanning: 12Vdc/600mA

Omschrijving

De Provision-ISR DI-320A-VF is een Full-HD (1080P) weerbestendige dome camera met een 2.8-12mm varifocaal megapixellens. Deze dome is

geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen. De camera heeft functies als automatische en selecteerbare witbalans en 3D-DNR

ruisonderdrukking. De geïntegreerde IR powerleds hebben een bereik van maximaal 40 meter. Door de selecteerbare video-signaaluitgangen

(AHD, TVI, CVI en CVBS) zijn de Provision AHD camera's zelfs aan te sluiten op oudere of nieuwe systemen van andere fabrikanten. Bestaande

coaxbekabeling hoeft niet vervangen te worden.

Functies

Accessoires

PTR-103VHP-HD PR-WB-A PR-JB14IP66 PR-JB14IP64


