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Provision-ISR DW-320FR-MVF2

Specificaties

2Mpix gezichtsherkenning domecamera

Gezichtsherkenning*** en gezichtsdetectie

7-22mm M-zoom lens (44°-17.6°)

Database (10.000 gezichten)

Detecteerd 10 gezichten per seconde

Herkent 3 gezichten per seconde***

1/2.8 "CMOS, 25/30 FPS @ 1920x1080

3 instelbare videostreams, H.265/ H.264/ MJPEG

Real-WDR, D&N, HLC, 3D-DNR, privacy zones

Bewegingsdetectie, ICR, RO

SD-kaart opname mogelijk (Max. 128 GB)

Weerbestendig: klasse IP67

Omschrijving

De DW-320FR-MVF2 is een HD netwerkcamera met geïntegreerde gezichtsdetectie uit de Smart-Sight serie van Provision-ISR. De

weersbestendige dome camera heeft een beeldresolutie van 1920x1080, een 7-22mm varifocaallens en een IR-filter voor echte zwart/wit beelden

bij verslechterende lichtomstandigheden. De camera beschikt over de mogelijkheid om 10 gezichten te detecteren, 3 gezichten per seconde te

herkennen*** en een database opslag van 10.000 gezichten welke eenvoudig toegevoegd kunnen worden via de App en of de VMS***. Verder

beschikt hij over functies als tegenlichtcompensatie, Real-WDR, privacy maskering, bewegings-detectie, een geïntegreerde microfoon en een

separate (service)monitor uitgang. De DW-320FR-MVF2 is in diverse software pakketten te integreren en is ONVIF compatibel.*** binnenkort

beschikbaar

Functies


