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Provision-ISR DI-380A-MVF

Specificaties

8 Megapixel AHD dome camera, Ultra HD

1/2.5" CMOS sensor

Multisignaal (AHD, TVI, CVI, CVBS)

2.8-12 mm M-zoom megapixellens (78°-31°)

True Dag & Nacht, ICR, 0,1 lux

3 IR-power leds, max. 40 meter

3D-DNR, BLC, OSD, CoC

Weerbestendig klasse IP67

Afmetingen (ØxL) 113 x 100 mm

Voedingsspanning: 12Vdc/650mA

Omschrijving

De Provision-ISR DI-380A-MVF is een weersbestendige Ultra HD dome camera met M-zoom varifocaallens. De camera met een 8 megapixel

resolutie is geschikt uiteenlopendel binnen en buiten toepassingen. Verder beschikt hij over functies als een automatische en

een selecteerbare witbalans, 3D-DNR, tegen lichtcompensatie en een uitgebreid OSD menu wat eenvoudig via de muis, is in te stellen. De 3 IR

power leds hebben een bereik tot 40 meter en de Megapixel lens is instelbaar van 2.8-12mm. Mede door de omschakeling naar een standaard

analoog video signaal zijn de Provision AHD camera's zelfs aan te sluiten op oudere of bestaande analoge camera systemen. En met de CVI,

TVI en AHD keuze zijn ze ook aan te sluiten op systemen van andere fabrikanten.

Functies

Accessoires

PR-WB-A PR-JB14IP66 PR-JB14IP64


