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Provision-ISR Z-30IPE-2(IR)+

Specificaties

Full-HD, 30x optische zoomlens

H.264/ MJPEG/ JPEG, Onvif

IR-leds 150 meter (max.), Dag&Nacht filter

Lens 4.7-129mm (30x), F1.6 - 5

2-weg audio, in/ uit, Alarm in en uit, RS-485

3D-DNR, privacy zones, bewegingsdetectie

1/2.8" CMOS sensor, 1920x1080

256 presets, 4 paterns, 8 routes, meerdere gebruikers

Weerbestendig, klasse IP66

Afmetingen 354 x 341 x 228mm (LxHxB)

Voedingsspanning 24Vac/ 3A

IR-leds 150 meter, Dag&Nacht filter

Omschrijving

De bestuurbare en weerbestendige Z-30IPE-2(IR) van Provision-ISR zorgt dat u zelfs op grote afstanden niets mist. Deze lichtgevoelige 2

Megapixel ONVIF ptz camera met H.264 compressie heeft een 30x optische zoomlens. Verder beschikt de camera over functies als D-WDR, 3D

ruisonderdrukking, aansluiting voor microfoon en luidspreker, alarm in- en uit en bewegingsdetectie. De geïntegreerde IR-leds hebben een

maximaal bereik van 150 meter. Door zijn snelle reactietijd en maar liefst 256 presets mist u niets. Muurbeugel wordt meegeleverd.

Functies

Accessoires

VIU-24IP66 PR-B30P PR-B30EC NE-128B


