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Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)

Specificaties

2 MP netwerkcamera, 1/2.8"sensor

25x motorzoomlens (4.8 ~ 120mm - 57°x2.5°)

DDA analytics en gezichtsherkenning

Lichtgevoeligheid 0.001 lux (kleur), 0.005 lux (zw/w)

Automatisch volgen: Personen/ voertuigen

DWR, 3D-DNR ruisonderdrukking

2-weg audio ondersteuning

Pan-Tilt snelheid: 80° -  120°/sec

IR leds max. 100 meter (Smart-IR)

300 pre-sets, 8x toeren,  4 patronen

Micro SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot

1x alarm in - 1x alarm uit

Omschrijving

De Provision Z5-25IPE-2(IR) is een bestuurbare en weerbestendige netwerkcamera met autotracking. Deze 2 megapixel ONVIF camera met

lichtgevoelige Sony sensor, H.265 compressie heeft een 25x optische zoomlens, waarmee hij zelfs op grote afstanden detail beelden kan

weergeven. Ook beschikt deze camera over functies als BLC, D-WDR, 3D-DNR, AGC en een mechanisch IR-filter voor echte zwart/wit beelden

bij verslechterde lichtomstandigheden. De IR-leds van de Z5-25IPE-2(IR) hebben, zelfs met Smart-IR aan, een bereik van 100 meter. Met maar

liefst 256 presets is elk gewenste positie in beeld te brengen en met de diverse accessoires is hij op bijna elke gewenste plek te monteren.

Muurmontagebeugel PR-WB-Z meegeleverd! 

Functies

Accessoires

PR-WB-Z PR-CB-Z


