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Provision-ISR TL-320IPSR-36

Specificaties

2 Megapixel IP bullet camera, 30fps

1/2.8" CMOS sensor, 1920x1080

3.6mm megapixellens (85°)

Leds bereik 25 meter, wit licht

H.265/H.264, ONVIF

D-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC

Bewegingsdetectie, lijnoverschrijden, gebied betreden

Weerbestendig klasse IP67

IE browser, OSSIA VMS software, Cam2 App

IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multica

SD-kaart opname mogelijk (Max. 128 GB)

Afmetingen (BxHxL) 79.4 x 81.2 x 220.8 mm

Omschrijving

De Provision-ISR TL-320IPSR-36 is een zeer lichtgevoelige 2 megapixel weerbestendige bullet camera uit de Rainbow serie. Deze ONVIF

camera met H.265 compressie heeft een 3.6mm megapixellens en is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen. De camera heeft

functies als D-WDR, 3D-DNR ruisonderdrukking, lijnoverschrijden en bewegingsdetectie op basis van pixel technologie. De geïntegreerde IR

powerleds hebben een bereik van maximaal 25 meter. Ook beschikt deze bullet over de mogelijkheid om beelden op te slaan op een SD-kaart.

Functies

Accessoires

PR-JB12IP66 PR-JB12IP64


