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Vivotek FD9392-EHTV-O

Specificaties

8 megapixel Ultra HD IP dome camera

1/1.8" Progressive CMOS, 3840x2160

3.6-10mm M-zoom VF-lens (45° ~ 119°)

Lichtgevoeligheid 0.28 - 0,005 - 0 lux (IR aan)

2 instelbare videostreams, ONVIF, H.264/H.265

Pro-WDR functie (120dB), IR-filter, 3D-DNR, Defog

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67, NEMA 4x

IEEE 802.3af Class 3 PoE

IR leds max. 50 meter 

Voedingsspanning: 12Vdc / 24Vac, PoE 25W

Afmetingen (Øxh) 155x138mm

VIVOTEK iViewer app voor de iPad, iPhone en Android

Omschrijving

De FD9392-EHTV-O is een vandaal- en weerbestendige 4K dome camera met een 3.9-10mm gemotoriseerde VF lens van het merk Vivotek. De

camera maakt gebruik van een krachtige Qualcomm-chip en draait op Azena OS, een besturingssysteem dat gebaseerd is op het Android Open

Source Project. Het kan analyse en berekeningen van video verwerken voor AI-gerelateerde toepassingen. De gebruiker kan apps downloaden

en installeren op de FD9392-EHTV-O v en hierdoor de camera voorzien van verschillende intelligente toepassingen voor het analyseren van

video, zoals gezichtsherkenning, kentekenherkenning, en gedragsdetectie. De gebruiker kan meerdere apps tegelijk installeren en bedienen voor

nog meer veelzijdige, intelligente en effectieve toepassingen.
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