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Eneo MPC-52A0030M0A

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

30x optische zoomlens (4.3-129mm)

1/3." Sony CMOS Sensor Panasonic MN34422

Videosignalen: SDI/ EX-SDI, TVI en CVBS

Lichtgevoeligheid 0,15 - 0,02 Lux (DSS aan)

IR-filter, real-WDR, privacy masking

Auto Wit Balans, Digitale Slow Shutter

2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC, OSD, Defog

Protocollen: Pelco-D/P, VISCA

Voedingsspanning 12Vdc/ 500mA

Afmetingen (bxhxl) 72,6 x 67 x 121,5 mm

Omschrijving

De MPC-52A0030M0A is een multisignaal boxcamera van Eneo met een 30x optische zoomlens. Deze zogeheten autofocus zoom camera heeft

een lichtgevoelige 1/3" Panasonic sensor, een Full-HD beeldresolutie en een Dag & Nacht schakeling voor echte zwart/wit beelden bij

verslechterende lichtomstandigheden. De uitgaande signalen zijn HD-SDI, HD-TVI en CVBS. Verder heeft de camera communicatie

via RS-485 met diverse protocollen waaronder o.a. Pelco-D, VISCA. Maar ook functies als 2D/ 3D ruisonderdrukking, privacy markeringen,

uitgebreide witbalans instellingen en een echte WDR voor goede beeldweergave bij veel tegenlicht ontbreekt niet.

Functies

Accessoires

WD-30 VIU-20 DT65


