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Eneo INR-18N040005A

Specificaties

4 kanaals realtime netwerkrecorder

4 PoE poorten

Resolutie 2 - 8Mpix, H264/ H265

Opname 120fps @ 2MP

Video uit: HDMI (4K), VGA

Excl. HDD (Max 10TB)

Opname: continue, schema, alarm, beweging

PTZ ondersteuning (via netwerk)

2x USB2.0, audio in en uit

4 alarm ingangen, RS-485

Smartphone INsight App (iOS/Android), INsight CMS

Afmetingen (bxhxd) 300 x 53 x 227mm

Omschrijving

De INR-18N040005A van Eneo is een 4 kanaals netwerkrecorder voor camera's tot een 8 megapixel resolutie. De 4 camera's kunnen direct

worden aangesloten op de recorder (PoE). De INR-18N040005A is gebruiksvriendelijk waardoor installatie (zelfs met een minimale netwerk

kennis) eenvoudig gedaan kan worden. De recorder heeft zowel een HDMI (4K) als VGA monitor uitgang, 4 alarm ingangen en een e-Sata

aansluiting voor meer opslagcapaciteit. In combinatie met de IN cameraserie zijn er vele video analytics beschikbaar. Voor smartphones en

tablets is er de INsight mobile App en voor de computer is er de complete INsight CMS. Ook beschikbaar als 8, 16 en 32 kanaalrecorder.

 

Functies

Accessoires

S300 4TB S300 2TB S300 1TB INsight mobile INsight


