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Eneo INP-75A0033MIA

Specificaties

5 megapixel PTZ camera 

33x optische zoomlens ( 4,3 - 142mm / 55° - 2,3°)

Lichtgevoeligheid 0.003 lux 

IR bereik 150 meter

1/2.7" CMOS sensor, OmniVision, OS05A20

Bewegingsdetectie, lijn overschrijden, lege ruimte

Personen tellen, menigte detectie, objectherkenning

Pan-Tilt snelheid: 200°/sec

SD-kaart opname, audio aansluitingen

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome

ONVIF profiel S, T en G, CMS INsight

Weerbestendig klasse IP66

Omschrijving

De INP-75A0033MIA van Eneo is een bestuurbare en weerbestendige netwerkcamera. Deze 5 megapixel PTZ-camera met lichtgevoelige

OmniVision sensor heeft een 33x optische zoomlens, waarmee hij zelfs op grote afstanden detail beelden kan weergeven. Ook beschikt deze

camera over audio communicatiemogelijkheden, diverse analytics en een mechanisch IR-filter voor heldere zwart/wit beelden bij verslechterde

lichtomstandigheden. De IR-leds van de INP-75A0033MIA hebben een bereik van 150 meter. Met maar liefst 250 presets (200°/sec) is elk

gewenste positie snel in beeld te brengen en met de diverse accessoires is hij op bijna elke gewenste plek te monteren.

Functies

Accessoires

PM-21 CM-22


