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Eneo VM-FHD24M

Specificaties

24" LCD/TFT (LED technologie), 16:9

3 video-ingangen (CVBS, HDMI, VGA), 1x USB

Metalen behuizing

Kijkhoek 178º (H) 178º (V), resolutie 1920x1080

Contrast 1000:1, helderheid 250 cd/m2

8ms response, 3D-combfilter, de-interlace

Geïntegreerde luidsprekers, VESA 100x100

1 video uitgang (CVBS | BNC)

24/7/365 gebruik, industrieel 

Voedingsspanning 100 ~ 240Vac/ 40W max.

Afmetingen (HxWxD): 372 x 619 x 49mm

24/7/365 gebruik, industrieel 

Omschrijving

Professionele 24" monitor van Eneo voor 24/7/365 gebruik. De VM-FHD24M met metalenbehuizing is een monitor met LED backlight

technologie. De toegepaste LED technologie, de hoge contrast weergave en het 3D-combfilter zorgen mede voor een natuurgetrouwe, kleurrijke

en heldere beeldweergave. De monitor met een 178º kijkhoek is verder voorzien van 3 monitor ingangen, 1 USB ingang, luidsprekers en 1x

CVBS (BNC) uitgang. Bekijk ook de andere modellen uit de Pro-serie van Eneo. De VM-FHD24M is ook geschikt voor industrieel gebruik.

Accessoires

VM-TSHA BTV114/B


