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Grundig GDV-B2208A

Specificaties

8-kanaal, compressie: H.264, JPEG

Full D1 resolutie (720x576)

HDD 1 TB (max 6 TB), DVD-RW

Snelheid 200 / 200fps

Opname 100fps @ 704x576, 200fps @ 704x288

Video-uit 2x CVBS, 1xDVI (1920x1080), VGA/HDMI compatible
8 alarm-ingangen (N/O or N/C), 2 uitgangen

4x audio in- en 1x uitgang (RCA)

Opname: continu, beweging, alarm, kalender, handmatig
CMS-software, Iphone, Ipad en Android applicatie

Back-up: USB, DVD-RW, Netwerk, eSATA

Voedingsspanning 110 ~ 240 VAC / 75 W

Omschrijving

De GDV-B2208A is een 8 kanaal pentaplex HDD recorder van Grundig met H.264 compressie en 100fps bij D1 kwaliteit. Opname kan, net als de
16 en 32 kanaals HDD recorders van Grundig op basis van detectie, alarm, continue of via een vooraf ingesteld (kalender)schema. Verder is hij
voorzien van een hoofd en spotmonitor uitgang en ondersteund hij POS transactie opnames. Door de ondersteuning van de iPhone, Blackberry,
Android en Windows Mobile toestellen hebt u altijd toegang tot uw beelden. CMS software wordt eveneens meegeleverd. Verder is er een

GDViewer IPhone / Android app voor de Grundig recorders beschikbaar.



