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Grundig GCA-B0326D

Specificaties

1/3" PS Super HAD CCD, A1

Resolutie 600/ 640 TVL 

Lichtgevoeligheid 0,4 ~ 0 lux (F1.2) 

2,8 - 10,5mm autoiris lens (TAMRON) 

24 IR leds (850nm), bereik max. 25m 

Wide Dynamic Range (WDR) 

8 instelbare privacy zones (polygonaal), motion detection 

CCVC (camera Control Via Coaxkabel, Pelco-C) 

DNR, D.I.S., AGC, BLC, ATW 

Mechanisch IR-filter, S/N. 52dB 

Spanning 12 Vdc/ 24Vac, 4.1W (LED aan) 

Afmetingen (Øxh) 122x95mm 

Omschrijving

De GCA-B0326D is een stijlvolle D&N domecamera met Wide Dynamic Range en 24 infrarood leds welke een maximaal bereik hebben van 25

meter. Verder beschikt deze dome camera over een PS Super HAD CCD met A1 chipset, een 2.8-10.5mm autoiris lens en een mechanisch

IR-filter. De aansluitspanning kan zowel 12Vdc als 24Vac zijn. 

Accessoires

BNC-crimp/tule GML-1730M ALIM24V VIU-20


